
topSol
Compact-Kollektor
Dachintegrierte Montage
Schnelle und einfache Montage

Perfektes Design - harmonische 
Integration ins Dach

Geprüfte und überwachte Qualität

Kurze Amortisationszeit durch 
bestes Preis-/Leistungs-
verhältnis

10 Jahre Funktionsgarantie

Unser Solarsystem nützt für Sie die Energie der Sonne in Perfektion!



GASOKOL-MONTAGEZUBEHÖR:
Die Blecheinfassung aus anthrazitgrauem Aluminiumblech für Ziegel- und Platteneternitdach bildet einen optisch ansprechenden 
und wasserdichten Anschluss an die Dachhaut.
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A-4351 Saxen, Solarpark 1
Tel: +43 / (0)7269 / 76600 

Fax: +43 / (0)7269 / 76600-330 
E-Mail:office@gasokol.at· www.gasokol.at

www.gasokol.at

Einbaumaße Typ
topSol + topSol-doho :   
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1058 mm 1058 mm 1058 mm 1058 mm

IHR FACHHÄNDLER:

topSol - COMPACT-KOLLEKTOR

topSol Sonnenkollektoren sind das ideale Produkt für die dachintegrierte Montage. Die Kollektoren sind im 
Standardformat von 2,25 m² und 4,5 m² erhältlich und können flexibel miteinander kombiniert werden, um 
die Dachfläche optimal auszunutzen. Die innovative Bauweise und perfekt abgestimmtes Zubehör 
ermöglichen eine einfache und schnelle Montage.

                   Einbaumaß:

TECHNISCHE DATEN

4350 x 1050x 125 mm

topSol topSol doho

    

Bruttofläche:
Lichteintritts-/Aperturfläche:
Absorberfläche:

Gesamtfüllvolumen des Kollektors:
Gewicht ohne Wärmeträger:

2,443 m²
2,023 m²

        2,005 m²
51 kg
2,1 lt

2265 x 1050 x 125 mm
4,886 m²
4,046 m²
2,010 m²

103 kg
4,2 lt

topSol topSol doho Kombination topSol und topSol doho

Gehärtetes, hagelsicheres Solarglas mit 
hoher Strahlungsdurchlässigkeit

Kupfer-Absorber mit hochselektiver 
Beschichtung für effektivste 
Ausnützung der Sonnenenergie

50 mm ausgasungsfreie Mineralwolle 
für hohe Wirkungsgrade

Rückwand aus wasserfest ver-
leimter Sperrholzplatte

Dichtungen aus hochwertigem 
EPDM-Kautschuk mit mehreren 
Dichtebenen

Werkseitig montierte Steinwoll-
isolierung für das Sammelrohr und 
Vor-bzw. Rücklaufrohr

Abdecksystem mit ALU-Klipsprofil ohne 
sichtbare Schrauben gewährleistet eine 
sichere Abdichtung und perfektes Aus-
sehen, problemlos von außen zu öffnen 
und wieder abzudichten

Umweltfreundlicher Holzrahmen

Die einzigartige Anschlussverschraubung 
garantiert eine sichere und langlebige 
Verbindung. Zusätzliches Verbindungsmaterial 
wird nicht benötigt


